
R13 = hældning >35°  iht. DIN 51130

Trappehældning 37,5 grader med vandret 

20-25 %

ø9 mm

ø5 mm

25 x 25 mm

550 °C
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Specifikationer

Skridsikkerhed 

Diverse 

Friareal 

Optrækshuller 

Drænhuller 

C-C grid 

Egnede anvendelsesområder

Ligeløbstrapper

PcP. Danmark A/S

Sverigesvej 2-4 - DK-7480 Vildbjerg

+45 97 13 12 00

salg@pcp-corp.dk

Trin BUILD VISUAL O2
Stål 240 YP

Med Build Visual O2™ byggetrin kan du nemt og sikkert
bygge en byggepladstrappe med skridsikker overflade,
visuel forkant og høj styrke. Byggetrinnet er
genanvendelig og stabelbar for optimal transport og
opbevaring. Overfladen med optræks- og drænhuller gør
byggetrinnet ekstrem skridsikkerhed og overfladen
fremtræder altid tør. Den blanke forkant optimerer
sikkerheden på trappen, ved at øge synligheden så du
bedre kan se overgangen fra trin til trin. De omrullede
flanger styrker trinnets bæreevne og skarpe kanter
undgås.

https://www.pcp-corp.com/umbraco/WebsiteApi/RedirectToPage/redirecttonodeid?pageId=3262&culture=da-DK&gtm=utm_source=data-sheet%257Cutm_medium=text-link%257Cutm_campaign=products


Relaterede produkter

Rist  O2

Standard dimensioner

L
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

T
(mm)

Overfladebehandling Vægt
(kg)

Lagerstatus Varenr.

900 250 42 2 Varmgalvaniseret 6,90 Lagervare F130110101

1000 250 45 2 Varmgalvaniseret 7,60 Lagervare F130120101

800 250 45 2 Varmgalvaniseret 6,30 Lagervare F130100101

https://www.pcp-corp.com/umbraco/WebsiteApi/RedirectToPage/redirecttoproduct?productId=F960000100&culture=da-DK&gtm=utm_source=data-sheet%257Cutm_medium=text-link%257Cutm_campaign=products
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