
V10 nach DIN 51130

R9 = 10° > Neigung > 6° nach DIN 51130

~0 %

35 x 20 mm

550 °C
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Technische Daten

Verdrängungsraum 

Rutschemmung 

Luftstrom 

C-C Teilung 

Fire resistance Critical temperature 

Geeignete Anwendungsbereiche

Zugangsstege und Wartungsbühnen

PcP. Deutschland GmbH

Duisbergstraße 13 - 58339 Breckerfeld - Deutschland

+49 2338 91 81-0

verkauf@pcp-corp.de

Blechprofilroste E
Stahl

PcP Sicherheitspaneele Typ E mit geschlossener
Oberfläche sind ideal geeignet, um Flächen aller
Größenordnungen dicht zu verschließen. Durch die
Ausprägung der Oberfläche wird eine hohe Stabilität bei
geringem Eigengewicht erreicht. Außerdem gewährleistet
die Oberfläche eine optimale Rutschhemmung.

https://www.pcp-corp.com/umbraco/WebsiteApi/RedirectToPage/redirecttonodeid?pageId=3259&culture=de-DE&gtm=utm_source=data-sheet%257Cutm_medium=text-link%257Cutm_campaign=products


Andere verfügbare Materialien

Edelstahl

https://www.pcp-corp.com/umbraco/WebsiteApi/RedirectToPage/redirecttoproduct?productId=F960084100&culture=de-DE&gtm=utm_source=data-sheet%257Cutm_medium=text-link%257Cutm_campaign=products



	Blechprofilroste E
	Technische Daten
	Geeignete Anwendungsbereiche
	Andere verfügbare Materialien

