
R11 = 27° > lutning > 19° enligt DIN 51130

2,4 - 3,7 %

6 mm

6 mm

72 x 36 mm

15 mm enligt EN ISO 14122-2
20 mm enligt EN ISO 14122-2
35 mm enligt EN ISO 14122-2

550 °C
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Specifikationer

Halksäkerhet 

Luftgenomsläpp 

Uppressade hål 

Dräneringshål 

C-C avstånd 

Kulkrav 

Fire resistance Critical temperature 

Lämpliga applikationsområden

Trafogropar

PcP. Sverige AB

J A Gahms gata 6 - 421 31 Västra Frölunda

+(46) 31 53 59 60

forsaljning@pcp-corp.se

Släckdurk LHD
Stål

Släckdurk LHD® - släckskikt/plåtraster för
transformatorstationer.

Släcker snabbt oljebranden
Ökar personsäkerheten
Förenklar drift och tillsyn
Testat av MFPA Leipzig och SP/RISE
Över 20 års erfarenhet
Lägre totalkostnad

https://www.pcp-corp.com/umbraco/WebsiteApi/RedirectToPage/redirecttonodeid?pageId=3258&culture=sv-SE&gtm=utm_source=data-sheet%257Cutm_medium=text-link%257Cutm_campaign=products
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