
V10 nach DIN 51130

R12 = 35° > Neigung > 27° nach DIN 51130

42 - 55 %

Ellipse 48 x 14 mm

Ellipse 48 x 14 mm

60 x 26 mm

550 °C
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Technische Daten

Verdrängungsraum 

Rutschemmung 

Luftstrom 

Lochungen 

Entwässerungslochungen 

C-C Teilung 

Fire resistance Critical temperature 

Geeignete Anwendungsbereiche

Zugangsstege und Wartungsbühnen

PcP. Deutschland GmbH

Duisbergstraße 13 - 58339 Breckerfeld - Deutschland

+49 2338 91 81-0

verkauf@pcp-corp.de

Blechprofilroste US
Stahl

PcP. Sicherheitspaneele Typ T sind die perfekte Lösung
für Ihre extremen Anwendungsfälle in schweren und
gefährlichen Arbeitsbereichen, in denen ein sicherer Stand
ein absolutes “Muss” ist. Höchste Rutschhemmung bei
größtmöglichem Verdrängungsraum mit maximaler
Drainagewirkung sind herausragende Merkmale der
Sicherheitsoberfläche des Typ T.

https://www.pcp-corp.com/umbraco/WebsiteApi/RedirectToPage/redirecttonodeid?pageId=3259&culture=de-DE&gtm=utm_source=data-sheet%257Cutm_medium=text-link%257Cutm_campaign=products


Zubehör

Halteklammer  US

Verwandte Produkte

Halteklammer  US

Andere verfügbare Materialien

Edelstahl

https://www.pcp-corp.com/umbraco/WebsiteApi/RedirectToPage/redirecttoproduct?productId=C500194200&culture=de-DE&gtm=utm_source=data-sheet%257Cutm_medium=text-link%257Cutm_campaign=products
https://www.pcp-corp.com/umbraco/WebsiteApi/RedirectToPage/redirecttoproduct?productId=C500194200&culture=de-DE&gtm=utm_source=data-sheet%257Cutm_medium=text-link%257Cutm_campaign=products
https://www.pcp-corp.com/umbraco/WebsiteApi/RedirectToPage/redirecttoproduct?productId=F960144100&culture=de-DE&gtm=utm_source=data-sheet%257Cutm_medium=text-link%257Cutm_campaign=products
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