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Technische Daten

Verdrängungsraum 

Fire resistance Critical temperature 

Geeignete Anwendungsbereiche

Fassaden- und Sichtschutzlösungen

PcP. Deutschland GmbH

Duisbergstraße 13 - 58339 Breckerfeld - Deutschland

+49 2338 91 81-0

verkauf@pcp-corp.de

Gitterrost 30/30
Stahl 240 YP

Schweißpress-Gitterroste 
Höhe: 30 mm
Maschenweite 34/38 mm
Tragstab: 2-3 mm

1. Maß = Tragstabmaß (Breite)

https://www.pcp-corp.com/umbraco/WebsiteApi/RedirectToPage/redirecttonodeid?pageId=3264&culture=de-DE&gtm=utm_source=data-sheet%257Cutm_medium=text-link%257Cutm_campaign=products


Besondere Anwendungsbereiche

Adidas

Plattformen und Treppen - Stauning Whisky - Stauning, Dänemark

Standardabmessungen

Länge
(mm)

Breite
(mm)

Höhe
(mm)

Materialstärke
(mm)

Oberflächenbehandlung Artikelnr.

1000 1000 30 2 Feuerverzinkt DIN 1461 F907810101

1000 1000 30 3 Feuerverzinkt DIN 1461 F907820101

1200 1000 30 3 Feuerverzinkt DIN 1461 F907840101

700 1000 30 2 Feuerverzinkt DIN 1461 F907910101

800 1000 30 2 Feuerverzinkt DIN 1461 F907950101

600 1000 30 2 Feuerverzinkt DIN 1461 F907880101

https://www.pcp-corp.com/umbraco/WebsiteApi/RedirectToPage/redirecttonodeid?pageId=1201&culture=de-DE&gtm=utm_source=data-sheet%257Cutm_medium=text-link%257Cutm_campaign=products
https://www.pcp-corp.com/umbraco/WebsiteApi/RedirectToPage/redirecttonodeid?pageId=1222&culture=de-DE&gtm=utm_source=data-sheet%257Cutm_medium=text-link%257Cutm_campaign=products
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