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Specificaties

Afstand tussen draagstaven (Ma) 

Afstand tussen vulstaven (Mc) 

Fire resistance Critical temperature 

Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en onderhoudsplatforms

Zwaarlast Roosters

Gevelbekleding

Ventilatie

Galerijen en Balkons

Brise-Soleil en Zonwering

S.A. PcP. Belgium N.V.

Rue de Remouchamps, 34D B-4141 LOUVEIGNE

(+32) 4 360 94 50

vente@pcp-corp.be

Persrooster Type
R 33/33
Staal 240 YP

Het standaard assortiment persroosters van PcP is
groot. Veel verschillende maaswijdten, materialen en
kartelingen zijn op aanvraag verkrijgbaar. Persroosters
met vierkante of rechthoekige mazen betekent dat de
afstanden tussen de horizontale- en verticale strippen
vierkanten of rechthoeken vormen, bij onze
voorraadroosters is dit 33 x 33 mm. 

Staan de door u gezochte afmetingen en/of
materiaalsoorten niet tussen onze standaard
afmetingen?

Neem dan eens contact op met één van onze specialisten
voor een vrijblijvend advies en/of prijsopgave.

https://www.pcp-corp.com/umbraco/WebsiteApi/RedirectToPage/redirecttonodeid?pageId=3259&culture=nl-BE&gtm=utm_source=data-sheet%257Cutm_medium=text-link%257Cutm_campaign=products
https://www.pcp-corp.com/umbraco/WebsiteApi/RedirectToPage/redirecttonodeid?pageId=3457&culture=nl-BE&gtm=utm_source=data-sheet%257Cutm_medium=text-link%257Cutm_campaign=products
https://www.pcp-corp.com/umbraco/WebsiteApi/RedirectToPage/redirecttonodeid?pageId=3264&culture=nl-BE&gtm=utm_source=data-sheet%257Cutm_medium=text-link%257Cutm_campaign=products
https://www.pcp-corp.com/umbraco/WebsiteApi/RedirectToPage/redirecttonodeid?pageId=3263&culture=nl-BE&gtm=utm_source=data-sheet%257Cutm_medium=text-link%257Cutm_campaign=products
https://www.pcp-corp.com/umbraco/WebsiteApi/RedirectToPage/redirecttonodeid?pageId=3265&culture=nl-BE&gtm=utm_source=data-sheet%257Cutm_medium=text-link%257Cutm_campaign=products
https://www.pcp-corp.com/umbraco/WebsiteApi/RedirectToPage/redirecttonodeid?pageId=3471&culture=nl-BE&gtm=utm_source=data-sheet%257Cutm_medium=text-link%257Cutm_campaign=products


Standaard afmetingen

Lengte
(mm)

Breedte
(mm)

Hoogte
(mm)

Dikte
(mm)

Randstrip
(mm)

Oppervlakte behandeling Item nummer

1000 1000 25 2 25x2 Thermisch verzinkt Voorraadartikel F900020101

1000 1200 25 2 25x2 Thermisch verzinkt Voorraadartikel F900030101

1000 1500 25 2 25x2 Thermisch verzinkt Voorraadartikel F900040101

1000 800 25 2 25x2 Thermisch verzinkt Op aanvraag F900050101

500 1000 25 2 25x2 Thermisch verzinkt Voorraadartikel F900060101

500 1500 25 2 25x2 Thermisch verzinkt Voorraadartikel F900070101

600 1000 25 2 25x2 Thermisch verzinkt Voorraadartikel F900080101

600 1500 25 2 25x2 Thermisch verzinkt Voorraadartikel F900090101

700 1000 25 2 25x2 Thermisch verzinkt Voorraadartikel F900100101

700 1500 25 2 25x2 Thermisch verzinkt Voorraadartikel F900110101

800 1000 25 2 25x2 Thermisch verzinkt Voorraadartikel F900120101

800 1500 25 2 25x2 Thermisch verzinkt Voorraadartikel F900130101

800 800 25 2 25x2 Thermisch verzinkt Voorraadartikel F900140101

900 1000 25 2 25x2 Thermisch verzinkt Voorraadartikel F900150101

900 1500 25 2 25x2 Thermisch verzinkt Voorraadartikel F900160101

1000 1000 30 2 30x2 Thermisch verzinkt Voorraadartikel F900170101

1000 1500 30 2 30x2 Thermisch verzinkt Voorraadartikel F900180101

1200 1000 30 2 30x2 Thermisch verzinkt Voorraadartikel F900190101

500 1000 30 2 30x2 Thermisch verzinkt Voorraadartikel F900200101

600 1000 30 2 30x2 Thermisch verzinkt Voorraadartikel F900210101

700 1000 30 2 30x2 Thermisch verzinkt Voorraadartikel F900220101

800 1000 30 2 30x2 Thermisch verzinkt Voorraadartikel F900230101

900 1000 30 2 30x2 Thermisch verzinkt Voorraadartikel F900240101

800 500 25 2 25x2 Thermisch verzinkt Voorraadartikel F900620101

800 700 25 2 25x2 Thermisch verzinkt Voorraadartikel F900630101

800 900 25 2 25x2 Thermisch verzinkt Voorraadartikel F900640101

1200 700 30 2 30x2 Thermisch verzinkt Op aanvraag F900650101
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