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Technische Daten

Geeignete Anwendungsbereiche

Gerade Treppen

PcP. Deutschland GmbH

Duisbergstraße 13 - 58339 Breckerfeld - Deutschland

+49 2338 91 81-0

verkauf@pcp-corp.de

Leitersprosse O2
Edelstahl AISI 316L (V4a-1.4404)

Drei unterschiedlich große Stufen mit unserer patentierten 02
Oberfläche aus Edelsthal V4A ASIS 316, die rutschhemmend und
wasserdurchlässig sind. Die Paneele werden in unbehandelt geliefert.

https://www.pcp-corp.com/umbraco/WebsiteApi/RedirectToPage/redirecttonodeid?pageId=3262&culture=de-DE&gtm=utm_source=data-sheet%257Cutm_medium=text-link%257Cutm_campaign=products


Standardabmessungen

Länge
(mm)

Breite
(mm)

Höhe
(mm)

Materialstärke
(mm)

Oberflächenbehandlung Artikelnr.

2100 30 30 2 roh-unbehandelt F140024200

Andere verfügbare Materialien

Stahl 240 YP

Edelstahl AISI 304 (V2a-1.4301)

https://www.pcp-corp.com/umbraco/WebsiteApi/RedirectToPage/redirecttoproduct?productId=F140000100&culture=de-DE&gtm=utm_source=data-sheet%257Cutm_medium=text-link%257Cutm_campaign=products
https://www.pcp-corp.com/umbraco/WebsiteApi/RedirectToPage/redirecttoproduct?productId=F140024100&culture=de-DE&gtm=utm_source=data-sheet%257Cutm_medium=text-link%257Cutm_campaign=products
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